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Bei der Untersuchung der Kapelle musste festgestellt werden, dass die historische 
Dachkonstruktion Verformungen aufweist und das Dachtragwerk statisch gesichert werden 
muss. 
Das verformte historische Dachtragwerk musste durch eine, in das Dachtragwerk 
eingepasste, verzinkte Stahlfachwerkkonstruktion gegen weitere Verformung gesichert 
werden. 
 
Foto 01 vom 16.03.2019, verformte historische Dachkonstruktion während des Einbaus der  
Sicherungskonstruktion 
 

 
 
 
Foto 02 vom 04.04.2019, verformte historische Dachkonstruktion mit eingebauter 
Sicherungskonstruktion 
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Foto 03 vom 04.04.2019, verformte historische Dachkonstruktion mit eingebauter 
Sicherungskonstruktion, Knotenpunkt 
 

 
 
 
Im Zuge der Sanierung und Restaurierung der Katharinakapelle Selbach wurde eine Treppe 
in den Turm eingebaut. Die Gestaltung der Treppe wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Landesdenkmalamt ausgearbeitet und von der Schreinerei Jung aus Selbach gefertigt. 
 
Foto 04 vom 24.06.2019 
Obere Wandwange während der Fertigung in der Schreinerei Jung  
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Foto 05 vom 24.06.2019 
Krümmling mit oberer Freiwange und Handlauf 
 

 
 
 
Foto 06 vom 24.06.2019, 
Untere Freiwange  
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Foto 07 vom 16.03.2020 
Eingebaute Treppe mit Schutz der Treppenstufen während der Bauzeit 
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Die Treppenöffnung wurde von den Restauratoren Mrziglod-Leiß auf das Maß der bestehenden 
historischen Deckenklappe erweitert.  
 
Foto 08 vom 24.06.2019 
Geschlossene Fallklappe mit erweiterter Treppenöffnung 
 

 
 
Schreinerei Jung fertigte und montierte eine Zarge als Auflage für die Fallklappe 
 
Foto 09 vom 16.03.2020 
Montierte Zarge als Auflage für die Fallklappe 
 

 
 
 
 
 



 Seite 7 von 12                        Architekturbüro Stefan Klein 
 

 

Die stark geschädigte Eingangstüre zur Kapelle musste erneuert werden. Schreinerei Jung 
fertigte die Eingangstüre nach Detailabstimmung mit dem Landesdenkmalamt. 
 
Foto 10 vom 19.11.2020 
Außenansicht neue Eingangstüre in Eichenholz mit Aufdopplung im Fischgratmuster 
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Foto 11 vom 19.11.2020 
Innenansicht neue Eingangstüre  
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In der Klausnerwohnung und im Treppenaufgangsraum wurde Decken- und Wandputz aus  
Kalkputz in dem vorgefundenen Zustand konserviert. Decken- und Wandputzflächen wurden 
restauratorisch gereinigt, lose Putzschollen wurden gegen Abfallen gesichert. Im Bereich 
bereits abgefallener Putzschalen wurden die Kanten des historischen Putzes mit Kalkputz 
angeböscht. 
 
Foto 12 vom 16.03.2020, Raum Treppenaufgang mit gereinigtem Putz 
 

 
 
Verschmutzter Putz vor der restauratorischen Reinigung 
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Foto 13 vom 16.03.2020, Deckenansicht mit im vorgefundenen Zustand konserviertem Putz  
 

 
 
Kanten des historischen Putzes wurden angeböscht lose Putzschollen wurden gesichert 
 
 
Die Elektroinstallation für die Kapelle wurde neu geordnet und in einer Wandecke der 
Klausnerwohnung zusammengeführt. Ein neuer Zählerschrank musste im Erdgeschoß des 
Turms eingebaut werden. 
 
Foto 14 vom 16.03.2020, Turm, westliche Außenwand 
 

 
 
In der Wandecke zusammengeführte Elektroinstallation 
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Die Beleuchtung der Klausnerwohnung soll mittels einer „Beleuchtungsstehle erfolgen, hinter 
der sich die neugeordnete Elektroinstallation verbirgt. 
 
Foto 15 vom 16.03.2020, vorinstallierte „Beleuchtungsstehle“ 
in der Schreinerei Jung 
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Die Baumaßnahmen im 1. Bauabschnitt werden zeitnah abgeschlossen. Die Arbeiten zum 2. 
Bauabschnitt sind zurzeit in Planung 
 
 
Aufgestellt, Merchweiler den 16.03.2020 
 

 
Stefan Klein  
- Architekt- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




